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管理编号：GDZZJC/D-B-33-19

广东真正工程检测有限公司

墙体与砌筑材料检验委托单（二）
  委托编号：                       合同编号：                        业务代码： 

	工程名称
	

	委托单位
	

	监督登记号
	
	工程编码

(交易中心)
	
	委托日期
	

	检验性质
	 □见证检验  □监督检验  □普通送检  □其它
	 工程编号
	

	见证单位
	
	见证人及证号
	

	监督单位
	
	监督员姓名
	

	样品处理意见
	□不退样  □退样
	 报告份数:□一式三份 □其他             
	监督员联系方式
	

	报告领取方式
	□自取  □邮寄 地址：                                     

	样     品     信     息

	样品名称
	
	样品编号
	
	样品数量(组）
	

	工程部位
	
	规格尺寸（mm）
	
	代表批量（块）
	

	生产单位
	
	批号
	

	检测依据
	检测项目

	□蒸压加气混凝土砌块GB/T11968-2020  

强度等级：□A1.5  □A2.0  □A2.5  □A3.5  □A5.0  
密度等级： □B03   □B04   □B05  □B06   □B07  
质量等级： □I型 □ II型
	□抗压强度     □干密度                   

□导热系数 （□设计要求： ≤          ；□标准要求）

	□混凝土路面砖GB/T 28635-2012  

形状：    □普通型（N）   □异型（I）

抗压等级：□Cc40    □Cc50    □Cc60

抗折等级：□Cf4.0   □Cf5.0    □Cf6.0
	□抗压强度   □抗折强度     □尺寸测量、外观质量

□抗冻性     □防滑性能     □吸水率

	□混凝土路缘石JC899-2016 

□直线形缘石( □Cf6.0□Cf5.0□Cf4.0□Cf3.5)  

□曲线形缘石(□Cc45 □Cc40 □Cc35 □Cc30)

□直线形、截面L状缘石( □Cc45□Cc40 □Cc35 

□Cc30 )
	□抗压强度（曲线形缘石，直线形、截面L状缘石）

□抗折强度（直线形缘石） □吸水率  □抗冻性 

  

	备注
	

	我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托人签名：                      联系电话：                            年     月     日

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人
	

	样品状态
	□正常   □非正常 情况说明：
	受理日期
	  年      月      日

	付款方式
	□领取报告时付清  □定期结算  □其他  
	检验费用（元）
	


说明：1. 委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性；

2. 见证人确认对见证送检样品的代表性和取样、送样的真实性负法律责任；

3. 本公司保证检测的公正性,对检测数据负责,为委托方提供的样品及有关资料保密。

4. 检测总部地址：广州市广州开发区云埔一路18号                                       电话：020-85610818  邮编：510530

5. 南沙分站地址：广州市南沙区环市大道西海韵路2号30号铺                             电话：020-87079136  邮编：511458
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                                                                                                          2023年07月01日实施
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