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管理编号：GDZZJC/D-B-33-24-1           广东真正工程检测有限公司

路基路面检验委托单(一）
 委托编号：                       合同编号：                        业务代码：  

	工程名称
	

	委托单位
	

	监督登记号
	
	工程编码

(交易中心)
	
	委托日期
	

	检验性质
	 □见证检验  □监督检验  □普通送检  □其它
	 工程编号
	

	见证人单位
	
	见证人及证号
	

	监督单位
	
	监督员姓名
	

	样品处理意见
	□不退样  □退样
	 报告份数:□一式三份 □其他             
	监督员联系方式
	

	报告领取方式
	□自取  □邮寄 地址：                                     

	项     目    信     息

	回填材料
	
	工程部位
	

	检测数量
	共          点
	所检区域/路段桩号
	

	检测依据
	检测项目

	路基路面压实度

□土工试验方法标准GB/T50123-2019

□公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019
	□压实度（〇灌砂法 〇环刀法 〇灌水法）设计压实度（%）≥          

最大干密度：            （g/cm3）最佳含水率：           （%）

击实/无机结合料配合比报告编号：                                   

	路基路面厚度

□公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019
□城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008
	□路面厚度  路面厚度设计值：                   mm 

	路基路面弯沉

□公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019
□城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008
	□弯沉      设计要求：              (0.01㎜)   

	路基路面平整度

□公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019
□城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008
	□平整度     设计值              mm

	□路基路面抗滑性能   □沥青面层渗水系数
□公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019
□城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008
	□摩擦系数 设计值           BPN   □构造深度 设计值       mm
□渗水系数 设计值           mL/min

	备注
	□ 《路基路面检验委托单附表》共　　页

	我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托人签名：                      联系电话：                            年     月     日

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人/受理日期
	

	付款方式
	□领取报告时付清  □定期结算  □其他  
	检验费用（元）
	


说明：1. 委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性；

2. 见证人确认对见证送检样品的代表性和取样、送样的真实性负法律责任；

3. 本公司保证检测的公正性,对检测数据负责,为委托方提供的样品及有关资料保密。

4. 检测总部地址：广州市广州开发区云埔一路18号                                       电话：020-85610818  邮编：510530

5. 南沙分站地址：广州市南沙区环市大道西海韵路2号30号铺                             电话：020-87079136  邮编：511458
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                                                                                                        2023年07月01日实施
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