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管理编号：GDZZJC/D-B-33-22-2
 广东真正工程检测有限公司

土工合成材料检验委托单（二）
 委托编号：                       合同编号：                        业务代码： 

	工程名称
	

	委托单位
	

	监督登记号
	
	工程编码

(交易中心)
	
	委托日期
	

	检验性质
	 □见证检验  □监督检验  □普通送检  □其它
	 工程编号
	

	见证单位
	
	见证人及证号
	

	监督单位
	
	监督员姓名
	

	样品处理意见
	□不退样  □退样
	 报告份数:□一式三份 □其他             
	监督员联系方式
	

	报告领取方式
	□自取  □邮寄 地址：                                     

	样     品     信     息

	样品名称
	
	生产单位
	

	工程部位
	
	批量/批号
	

	样品编号
	
	样品数量（组）
	
	生产日期/出厂日期
	

	检测依据
	检测项目

	□《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008

类型： □聚丙烯单拉塑料格栅TGDG          

       □高密度聚乙烯单拉塑料格栅TGDG          

□聚丙烯双拉塑料格栅TGSG          
	□尺寸偏差    □拉伸强度   □标称伸长率          □伸长率时的拉伸强度（□2%□5%）  

	□《土工合成材料 塑料三维土工网垫》  GB/T 18744-2002

类型：□EM2（二层）      □ EM3（三层）         □ EM4（四层）      □ EM5（五层）  
	□拉伸强度 □单位面积质量  □厚度      □宽度偏差      □长度偏差

	□《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011 

类别：□GL-1（低密度）
           □GL-2（环保用线形低密度）

□GH-1（普通高（中）密度）
□GH-2S（环保用光面高（中）密度）
□GH-2T1（环保用单糙面高（中）密度）
 □GH-2T2（环保用双糙面高（中）密度）

样品厚度：         
	□外观质量  □厚度偏差 □拉伸屈服强度      □断裂伸长率 □直角撕裂负荷 □抗穿刺强度

	备注
	

	我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托人签名：                      联系电话：                            年     月     日

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人
	

	样品状态
	□正常   □非正常 情况说明：
	受理日期
	  年      月      日

	付款方式
	□领取报告时付清  □定期结算  □其他  
	检验费用（元）
	


说明：1. 委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性；

2. 见证人确认对见证送检样品的代表性和取样、送样的真实性负法律责任；

3. 本公司保证检测的公正性,对检测数据负责,为委托方提供的样品及有关资料保密。

4. 检测总部地址：广州市广州开发区云埔一路18号                                       电话：020-85610818  邮编：510530

5. 南沙分站地址：广州市南沙区环市大道西海韵路2号30号铺                             电话：020-87079136  邮编：511458
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